
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astronomiforeningen i Agder 

Bruksanvisning 
Tycho Brahe 
Observatoriet AIA 
Pr 04.11.22  Bruksanvisning for bruk av teleskopet med styring fra PC 

 



Innledning og kort gjennomgang av bruksanvisningen: 

 
Denne bruksanvisningen viser hvordan vi foretar en kalibrering av teleskopet ved 
bruk av GPS og visuell alignment (justering) mot en sterk automatisk valgt stjerne. 
Vi bruker håndkontroll til dette. 

 
Deretter kan du velge å fortsette observasjonsøkten med håndkontrollen eller kople 
teleskopet til PC’en slik at man kan velge objekter fra skjermen ved hjelp av 
Stellarium. 

PC’en vil da styre teleskopet og kuppelen, mens håndkontrollen kan brukes til 
finjustering av objektene. 

Økten avsluttes ved å parkere teleskopet med håndkontrollen før man lukker ned 
teleskop og PC. 

 
Før teleskopet skrus av er det lurt å lukke Stellarium. 

 
Dersom ikke teleskopet parkeres riktig, må du starte teleskopet på nytt for å kunne 
justere til PARK posisjonen. 

 
PARK posisjon er dec = -32 betyr 32 grader til høyre for 0-punktet på 
deklinasjonsskiven (vår horisont er 32˚ under himmelens ekvator). 

Avslutnings rekkefølge: 
 

 Lukk Stellarium 
 Lukk kuppelen. 
 Parkere teleskopet 
 Lukke Ascom-programmet 
 Trekk ut USB kontakter fra PC 
 Slå av PC 
 Skru av teleskopet og hovedbryteren, 
 Lukke kuppelen 
 Rydde i observatoriet - deksler, okularer, laken og plastpressening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Her følger detaljert bruksanvisning: 



Prosedyre for bruk av Tycho Brahe Observatoriet. 

Nøkkel hentes i nøkkelboks 
Skilt som forteller at det er folk i observatoriet henges ned og over alarmdisplay 
Lås dør til brakka. 
Skriv deg inn i protokollen. Som ligger i observatoriet 

 
Meade 16 LX 200 klargjøres for observasjon: 

Åpne Domen 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slå på hovedbryter på nede på høyre side av teleskop monteringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sett inn kabel merket GPS i RS232 kontakten. 

Slå på hovedbryter på venstre side teleskop panel. 



På håndkontrollen får du info om programvare utgave og teksten: Welcome to AUTOSTAR 

Ofte starter håndkontrollen på Align easy, men om du får f.eks : Select Object i displayet, bruk 
piltastene helt nederst på håndkontrollen og bla til du ser SETUP, Trykk Enter 2 ganger 

Deretter følger prosedyren alignment for å kalibrere teleskopet til å peke nøyaktig i den retningen du 
ønsker i din videre observasjon. 

Align: Easy. Trykk ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polar Alignment» og kjør teleskopet ved hjelp av piltastene slik at RA (timevinkelen) står i null 
posisjon, og deklinasjonen til 90 grader (i denne posisjonen peker teleskopet mot himmelen 
polpunkt) 

Pass på kablene! 
 

Trykk: ENTER, «Taking GPS fix» viser seg på skjermen, når de nødvendige data er 
hentet ned fra satellittene beregner teleskopet den lokale timevinkelen og teleskopet 
går til Polaris. 

 
«Adjust Mount» viser seg på skjermen. Dette er forhåndsinnstilt så bare trykk: ENTER, 

 
«Searching» viser seg på skjermen, teleskopet finner og går automatisk til en referanse stjerne. 

Press ENTER, prosedyren er ferdig og vi kan velge objektet. 

I søkerkikkert ser vi den siste referansestjernen (eksempel: Vega) 
 

Velg TeleVue 55 okular som gir lavest forstørrelse og sett det i diagonalprismet. 

Trykk og hold inne ENTER. Kommando ”Enter to sync” vises. 

Finjuster med håndkontrollen og trykk ENTER. Mrk. ”Enter to sync” bør brukes på alle objekter og 
ved endring av okularer under observasjonsøkten 

 
Ved å bytte til okular med høyere forstørrelse oppnås bedre nøyaktighet. 

 
Fokusering, benytt først manuell fokusering. Påse at låseskrue for speil er løs. Låseskruen strammes 
lett før elektronisk fokusering med egen håndkontroll. 



Teleskopet er nå kalibrert og når du så starter PC`n, så vil stjernekart og teleskop peke på samme 
objekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta ut kabelen merket GPS og sett inn kabelen merket PC styring 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kople usb kabel merket teleskop til PC`n til venstre. Bruk usb tilkoplingen til høyre nærmest deg. Da er du 
sikker på at den står i rett COM port 

 

 





 
 

Når Stellarium er startet pek med musepekeren helt nederst 

 

Trykk på ikon nr 6 fra høyre for å kople opp teleskopet mot Stellarium. Om du trenger å skifte mellom 
flere programmer eller bilder så hold Windows tasten nede og trykk på Tab til du kommer til rett 
bilde 

 

Start deretter Stellarium 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deretter trykk på Still inn teleskop 



 
Stellarium er allerede satt opp med Meade monteringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trykk deretter på Kople til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nå er Meade monteringen koplet til og trådkorset viser hva det peker mot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når du skal søke på et objekt før musepekeren mot venstre side av skjermen og trykk på SØK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeg ønsker å se på Vega, så jeg skriver Vega i søkefeltet. Under kommer det opp forslag på ting som 
begynner med Vega. Trykk på forslag. 

TIPS: Skal du forstørre eller forminske info på Stellarium så bruk PGUP eller PGDN tastene helt til 
høyre på pc tastaturet 

 

Da endrer posisjonen seg i vinduet fra null til ny posisjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trykk deretter på tasten Beveg og teleskopet flytter seg til det aktuelle objekt. Domen skal da følge 
med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fra tidligere så står det en meny oppe på Stellarium skjermen. 

Her trykker du først på Aktuelle objekt tasten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om du ikke får teleskopet til å treffe nøyaktig på objektet. Bruk håndkontrollen på teleskopet og 
juster teleskopet og følg med i okular. Når du treffer rett: Trykk sync på PC skjermen 

Lykke til med Observasjonskvelden 
 

 
Etter observasjon: 

 

Meade 16 LX 200 prosedyre for avslutning etter observasjon. 

Parker teleskopet til Park Posisjon (RA 00, DEC -32 grader) 

Alt.1: Automatisk parkering beholder IKKE LENGRE alignment posisjonen til neste gangs 
observasjon. På håndkontrollen press MODE – UTILITIES- PARK SCOPE –ENTER. Teleskopet 
kjører automatisk til Park Posisjon. Håndkontrollen gir beskjed om å slå av teleskopet. Ved denne 
prosedyre må opp linjering av teleskopet foretas ved neste oppstart. 

Alt. 2: Manuell parkering:. Kjør teleskopet med håndkontrollen i RA aksen til RA 00 og i DEC 
aksen til DEC-32. Ved denne prosedyre må opp linjering av teleskopet foretas ved neste oppstart. 

Slå av strømmen til teleskopet med POWER knapp på teleskop-panelet. 

Slå av strømmen på den HVITE HOVEDBRYTEREN på høyre side av teleskopsøylen. 

 
 



Slå av PC. Trekk ut USB kontaktene. 

Rydd opp etter deg! 

Skriv deg ut i boka, lås observatoriet. 

Legg observatorienøkkel på plass. 

Skiltet foran alarmsentralen snus og henges på veggen over sentralen. Slå på alarm. 
 
 

 


